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Informe Técnico

Diferença está na espessura da canaleta e no 
chanfro conforme fotos.

Atenção: itens não são intercambiaveis. 

Anéis A175 e A185

A175
MEDIDAS CANALETA:  
1,20 x 1,20 x 2,00 mm

ESPESSURA CANALETA:  
3,25 x 3,10 x 3,24 mm

DIÂMETRO CILINDRO: 80,50mm

GM - COBALT 12/22 / SPIN 12/16 NLEV / CORSA 
04/10 / MONTANA 03/10 FLEXPOWER / CORSA 
MPFI 02/10 / MERIVA TDS 02/12 - TDS MOTOR 
1.8 8V GAS.FLEX
FIAT - DOBLO 03/12 / IDEA 05/11 / PALIO / SIENA 
/ PALIO WEEK. / STRADA 03/11 / PUNTO 07/10 / 
STILO 02/11 - TDS 1.8 8V GAS.FLEX

A185
MEDIDAS CANALETA:  
1,20 x 1,20 x 2,00 mm

ESPESSURA CANALETA:  
3,25 x 3,50 x 2,78 mm

DIÂMETRO CILINDRO: 80,50mm

GM - CRUZE 11/16 / TRACKER 13/16 - TDS MOTOR 
1.8 16V FLEX ECOTE C, ECOTEC-6, N18XFF


